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WA-BW 06-165/T

Technische Daten:

Bezeichnung: WA-BW 06-165/T
Nennbelastbarkeit: 6/3/1,5 W
Ubertragungsbereich: 125 - 15.000 Hz
SPL 1W/1m: 97,5dB
SPL Pmax/1m: 105,3 dB
Male: 252x192x82 mm
Temperaturfestigkeit: -20/+100 °C
Offnungswinkel (-10dB): 180° (H) / 180° (V)
Gewicht: 1,95 kg

Verpackungseinheit: 8
Schutzklasse(n): 1P54 zertifiziert
Brandschutz (DIN4102):
Befestigung: Schrauben
Connector:

Farbe: weil}

Produkteigenschaften:

@8dd




ic audio GmbH < Boehringerstralle 14a « D-68307 Mannheim « Germany
Fon: ++49 (0) 621 / 77096 -0 « Fax: ++49 (0) 621 / 77096 -26 « Email: info@ic-audio.com

ic avdio

WA-BW 06-165/T

Frequenzdiagramm:
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Frequenzdiagramm:

Polar Diagramm (V)

Kurven: —18dB/Einheit Kurven: —18dB/Einheit

1: 250Hz/+88 .8dB 1: 1.08kHz/+89 8dB
2 250Hz/+88 BdB 2 1.80lHz/+89 BdB
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Kurven: —18dB/Einheit Kurven: —18dB/Einheit

1: 4.88kHz/+98 .6dB 1: 16 .98kHz/+79 BdB
2: 4.88kHz/+98 .6dB 2: 16 .80kHz/+79 .8dB
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